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STEINREINIGER Moos- & Algenentferner 
 

Allgemeines 
 
 

Hochaktiver Reiniger zur Entfernung von Grünbelägen an Fassaden und Mauerwerk 
sowie auf Dächern. Es werden alle organischen Schmutzfelder selbstreinigend entfernt 
und die Flächen tief und nachhaltig von Grünbelägen befreit.  
 
 

Anwendungsbereich 
 

Die zu reinigende Fläche von groben Verschmutzungen befreien. Das Produkt 
unverdünnt mit einem Sprühgerät oder mit Sprühlanze auftragen und 10-15 Minuten 
einwirken lassen. Anschließend mit viel Wasser abwaschen. Die Verwendung von 
Bürsten oder Hochdruckgeräten verstärkt den Reinigungseffekt. 
 
 

Dosierung 
 

Das Produkt pur anwenden über Dosieranlage. 
Bei grossflächigen Reinigungen bis 1:4 (20%ig) mit Leitungswasser verdünnt 
anwenden. 
 
 

Hinweise für die Verarbeitung 
 

Mit Sprühgerät aufsprühen und 10 -15 Minuten einwirken lassen. Anschliessend mit 
Wasser spülen. 
 
 

Besondere Hinweise 
 

Das Produkt wirkt bleichend und kann die Farbe empfindlicher Materialien verändern. 
Material an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. 
Das Produkt darf nie mit sauren Reinigern oder Säuren vermischt werden. 
Schmutzwasser auffangen und speziell entsorgen. Darf nicht in Meteorwassersysteme 
eingeleitet werden. 
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine 
Haftung. 
 
 

Technische Daten 
 

Haltbarkeit   je nach Lagerbedingungen mindestens 1 Jahr 
Lagerung   kühl, im Dunkeln und nur im Originalgebinde 
pH-Wert   konzentriert: 12.5 / 20%ige Lösung: 11 
Inhaltsstoffe   Wasser, Aktivchlor, Stabilisatoren 


